
EPD

ÚČEL VÝROBKU

TYP NÁPLNE

BALENIE

CERTIFIKÁTY A DOKUMENTY

Ekomriežka z profesionálneho radu, určená 
na priemyselné použitie na parkoviskách, 
cestách a príjazdových cestách, určená na 
náročné oblasti. Odolná voči veľkému 
zaťaženiu a na intenzívne používanie.

Eko-mriežka NATAN PLAST A:

■ parkovacie miesta pre nákladné vozidlá,
■ prístupové cesty
■ Vzletové a pristávacie dráhy pre lietadlá s maximálnou vzletovou

hmotnosťou (MTOM) do 495 kg (len zatrávnené).

Kamenivo alebo zemina na výsev trávy.

Možnosť použitia parkovacích značiek na vymedzenie .

Výška 50 mm

Rozmery 50 cm / 50 cm

Farba Čierna

Hmotnosť 2,3 kg

Hrúbka vonkajšej steny 6 mm 

Hrúbka vnútorných stien 6 mm 

Počet klastrov ekomreže 49

Rozmery klastra 64 mm / 64 mm

Počet kusov na m2 4

Hmotnosť 1m2 9,2 kg

Nosnosť 650 t/m2 

Biologicky aktívna plocha 87 % 

Koeficient odtoku 0,12 -0,20 

Použitie na požiarne cesty ÁNO 

Materiál PP / PE

Suroviny 100 % recyklácia

Koeficient odtoku 0,12 - 0,20

Rozmerová stabilita ± 3%

Pevnosť v tlaku, minimálne >6500 kN/m3

Prípustné zaťaženie nápravy minimálne >380 kN/nápravu

Veľkosť palety 1200 mm x 1000 mm

Výška palety 2,1 m

Možnosť špeciálneho balenia pre 
palety do výšky 2,6 m

Hmotnosť palety 460 kg

Počet kusov na palete 192

Počet m2 na paletu 48 m2

■ Národné technické hodnotenie - Inštitút pre výstavbu ciest a mostov
■ Národná deklarácia práv na úžitkové služby
■ Certifikát EPD
■ Vyhlásenie REACH
■ Pokyny na inštaláciu a údržbu

NATAN PLAST Spółka z o. o.

43-410 Zebrzydowice 
ul. Nowy Dwór 4 
POĽSKO

environmentáln
e 

vyhlásenie 
o výrobku

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

Zatrávňovač N50 PRO TECHNICKÝ LIST

PROFESIONÁLNE POUŽITIE




